
Gamme Premium et Expert



L’offre produit GIGAMEDIA 
est supportée par 
une offre de services :

• Réalisation de liens préconnectorisés
Cuivre et Fibre Optique, en atelier : 
f test des liens avant livraison, 

   f identification.
• Equipement d’armoires suivant cahier

des charges du client : montage
de panneaux, guide câbles, équipements
actifs…

• Coupes de longueurs de câbles Cuivre
et Fibre Optique à la demande

• Formations intra ou inter-entreprises.

• Pré-configuration de ponts WI-FI
longues distances

• Installation sur site produits réseaux et
transfert de compétences

• Service HOTSWAP. Echange anticipé
sous 24h des matériels actifs (Vidéo
IP, CCTV, Switch) en cas de panne

Pourquoi choisir
GIGAMEDIA ?

Les produits GIGAMEDIA permettent aux installateurs et clients finaux de tirer le meilleur parti de leurs investissements. La
stratégie produit de GIGAMEDIA s'articule autour des principes suivants:

• Des produits conformes aux standards offrant des performances élevées 
• Une gamme large avec des produits offrant des fonctions exclusives 

facilitant le travail de l’installateur.
• Un prix attractif et justifié par la qualité des produits et les performances offertes
• La disponibilité

L’équipe en charge du développement des gammes GIGAMEDIA est composée d’experts en réseaux et systèmes de câblage
et de vidéo protection.
Leurs compétences sont mises à votre service pour bâtir les solutions les plus pertinentes 
et tirer le meilleur parti des investissements réalisés.

L’offre GIGAMEDIA permet la réalisation de solutions entièrement à base
de produits GIGAMEDIA, ou de venir compléter les systèmes proposés par
d’autres  fabricants avec  des produits complémentaires de qualité.

Fabriqués dans des ateliers dotés  d’équipements modernes, par des
opérateurs qualifiés et en conformité avec les normes internationales,
les produits GIGAMEDIA sont testés à chaque étape de la production afin
d’assurer un niveau de qualité élevé et constant.

En choisissant GIGAMEDIA pour la réalisation de vos projets, vous avez
l’assurance d’obtenir des solutions innovantes et adaptées à vos besoins et
offrant le meilleur ratio performances/prix 

Cordialement
L’équipe GIGAMEDIA
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CCTV Gamme Premium

CCTV Gamme Expert

GIGAMEDIA - GAMME PREMIUM ET EXPERT CCTV

NB : Tous les produits et caméras présentés sont compatibles avec la législation française en vigeur.
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Caméra CCTV dôme
Utilisation intérieure 
Capteur 1/3"Sony super HAD CCD
Chipset RJ7+639
Sensibilité 0,1 lux
Résolution 600 TVL
Infrarouge portée 20m (H 80°)
Objectif fixe 3.6mm 

Boîtier plastique
Garantie 2 ans

Caméra dôme
Utilisation intérieure 
Capteur 1/3" Sony Effio-E
Chipset Sony Effio-E3 4127+673
Sensibilité 0,1lux
Résolution 700 TVL
Infrarouge portée 30m (H 60 à 90°)
Objectif vari-focal 2,8-12mm 
Menu OSD 
Boîtier métal 
Garantie 2 ans 

Caméra CCTV dôme
Utilisation intérieure
Capteur 1/3" Sony Effio-E2
Chipset Sony Effio-E2 4127+639
Sensibilité 0,01 lux
Résolution 600 TVL
Infrarouge portée 30m (H 100°)
Objectif vari-focal 2,8-12mm
Menu OSD 
Boîtier aluminium + plastique 
Garantie 2 ans 

Caméra CCTV mini dôme  
Utilisation intérieure
Capteur 1/3"Sony Super HAD CCD
Chipset Nextchip 2010+639
Sensibilité 0,1 lux  
Résolution 540 TVL
Infrarouge distance 5m (H 80°)
Objectif fixe 3,6 mm

Boîtier métal 
Garantie 2 ans 

Dômes intérieurs

GGM CCDE6I2F3P GGM CCDM5I0F3 GGM CCDE7I3VWO GGM CCD6I3VWO

RÉSOLUTION
600 TVL

SENSIBILITÉ
0,1 LUX

600
TVL

0,1
LUX

INFRAROUGE
20M

OBJECTIF FIXE
3,6MM

RÉSOLUTION
540 TVL

SENSIBILITÉ
0,1 LUX

540
TVL

0,1
LUX

TAILLE
COMPACTE 6CM

OBJECTIF FIXE
3,6MM

RÉSOLUTION
700 TVL

SENSIBILITÉ
0,1 LUX

700
TVL

0,1
LUX

OBJECTIF VARI-FOCAL
2,8-12MM

RÉSOLUTION
600 TVL

SENSIBILITÉ
0,01 LUX

600
TVL

0,01
LUX

INFRAROUGE
30M

OBJECTIF VARI-FOCAL
2,8-12MM

CHIPSET
SONY Effio-E3

CHIPSET
SONY Effio-E2
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Caméra dôme
Utilisation extérieure
Capteur 1/3" Sony Super HAD CCD
Chipset RJ7+639
Sensibilité 0,1 lux
Résolution 600 TVL
Infrarouge portée 30m (H 60°)
Objectif vari-focal 4-9mm 

Boîtier métal
Garantie 2 ans 

Caméra CCTV dôme 
Utilisation extérieure
Capteur 1/3" Sony Effio-E
Chipset Sony Effio-E3 4127+673
Sensibilité 0,01 lux
Résolution 700 TVL
Infrarouge portée 30m (H 60°)
Objectif vari-focal 4-9mm

Boîtier métal - Protection IP66
Garantie 2 ans 

Dômes extérieurs

Caméra CCTV dôme anti-vandale
Utilisation extérieure
Capteur 1/3"Sony Super HAD CCD
Chipset RJ9+639
Sensibilité 0,01lux
Résolution 600 TVL
Infrarouge portée 20m (H 60 à 90°)
Objectif vari-focal  2,8-12mm 
Menu OSD + fonction WDR
Boîtier métal Protection IP66
Garantie 2 ans 

Caméra CCTV dôme anti-vandale (bras long)
Utilisation extérieure
Capteur 1/3" Sony Effio-E
Chipset Sony Effio-E3  
Sensibilité 0,01lux
Résolution 700 TVL
Infrarouge portée 35m (H 60°)
Menu OSD
Objectif vari-focal 4-9mm 
Boîtier métal  Protection IP66
Garantie 2 ans 

GGM CCDE6I3VM GGM CCDE7I3VM GGM CCDV6I2VWO GGM CCDEV7I3VMO

RÉSOLUTION
600 TVL

SENSIBILITÉ
0,1 LUX

600
TVL

0,1
LUX

INFRAROUGE
30M

OBJECTIF VARI-FOCAL
4-9MM

INFRAROUGE
30M

INFRAROUGE
20M

RÉSOLUTION
700 TVL

SENSIBILITÉ
0,01 LUX

700
TVL

0,01
LUX

OBJECTIF VARI-FOCAL
4-9MM

RÉSOLUTION
600 TVL

SENSIBILITÉ
0,01 LUX

600
TVL

0,01
LUX

RÉSOLUTION
700 TVL

SENSIBILITÉ
0,01 LUX

700
TVL

0,01
LUX

INFRAROUGE
35M

OBJECTIF VARI-FOCAL
4-9MM

OBJECTIF VARI-FOCAL
2,8-12MM

FONCTION
WDR

PROTECTION
IP66

IP66
PROTECTION

IP66

IP66

Dômes extérieurs
anti-vandale

CHIPSET
SONY Effio-E3

CHIPSET
SONY Effio-E3
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Caméra CCTV tube
Utilisation extérieure
Capteur 1/3"Sony Super HAD CCD
Chipset RJ7+639
Sensibilité 0,1 lux
Résolution 600 TVL
Objectif fixe : 3,6 mm 
Infrarouge portée 20m (H 80°)

Boîtier métal Protection IP65
Garantie 2 ans 

Caméra CCTV tube
Utilisation extérieure
Capteur 1/3" Sony Effio-E
Chipset Sony Effio-E3 4127+673
Sensibilité 0,01 lux 
Résolution 650 TVL
Objectif vari-focal 2,8-12mm 
Infrarouge portée 40m (H 60°)
Menu OSD +  fonction WDR
Boîtier aluminium Protection IP65
Garantie 2 ans 

Caméra CCTV tube
Utilisation extérieure
Capteur 1/3" Sony Effio-E

Sensibilité 0,01 lux
Résolution 700 TVL
Objectif vari-focal 4-9mm
Infrarouge portée 35m (H 60°)
Menu OSD
Boîtier métal Protection IP66
Garantie 2 ans 

Caméra CCTV tube taille compacte
Utilisation extérieure
Capteur 1/3"Sony Super HAD CCD
Chipset Nextchip 633+NVP2040
Sensibilité 0,1 lux 
Résolution 600 TVL
Objectif fixe 3,6mm
Infrarouge portée 15m (H 80°)

Boîtier métal Protection IP67
Garantie 2 ans  

Caméras tout en 1

GGM CCCM6I2F3 GGM CCCM6I1F3 GGM CCC6I4VWO GGM CCC7I3VMO

RÉSOLUTION
600 TVL

SENSIBILITÉ
0,1 LUX

600
TVL

0,1
LUX

INFRAROUGE
20M

OBJECTIF FIXE
3,6MM

INFRAROUGE
15M

RÉSOLUTION
600 TVL

SENSIBILITÉ
0,1 LUX

600
TVL

0,1
LUX

OBJECTIF FIXE
3,6MM

INFRAROUGE
40M

RÉSOLUTION
650 TVL

SENSIBILITÉ
0,01 LUX

650
TVL

0,01
LUX

RÉSOLUTION
700 TVL

SENSIBILITÉ
0,01 LUX

700
TVL

0,01
LUX

INFRAROUGE
35M

OBJECTIF VARI-FOCAL
4-9MM

OBJECTIF VARI-FOCAL
2,8-12MM

PROTECTION
IP66

IP66
PROTECTION

IP65

IP65
PROTECTION

IP67

IP67
FONCTION

WDR
CHIPSET

SONY Effio-E3
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Caméra CCTV bullet
Utilisation extérieure  
Capteur 1/3"Sony Super HAD CCD
Chipset RJ9+639
Sensibilité 0,01 lux
Résolution  600 TVL
Infrarouge portée 35m (double projecteur) H 45°
Objectif vari-focal 9-22mm 
Bras articulé 3 axes inclus 
Boîtier métal Protection IP66
Garantie 2 ans 

Caméra CCTV bullet 
Utilisation extérieure 
Capteur 1/3" Sony Super HAD CCD
Chipset 673AK+4816+4127
Sensibilité 0 lux (IR déclenché) 
Résolution 650 TVL
Infrarouge portée 80m (double projecteur) - ARRAY LED (H 30°)
Objectif vari-focal 2,8-12mm
Menu OSD
Boîter métal Protection IP65
Garantie 2 ans 

GGM CCC6I3VLB GGM CCC6A8VWBO

RÉSOLUTION
600 TVL

SENSIBILITÉ
0,01 LUX

600
TVL

0,01
LUX

INFRAROUGE
35M

OBJECTIF VARI-FOCAL
9-22MM

INFRAROUGE
80M

RÉSOLUTION
650 TVL

650
TVL

OBJECTIF VARI-FOCAL
2,8-12MM

PROTECTION
IP66

IP66
PROTECTION

IP65

IP65

Caméras tout en 1 (double projecteurs)
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Caméra CCTV cachée format sprinkler 
Utilisation intérieure

Capteur 1/4" Sony Super HAD
Chipset Sony IXC227AK
Sensibilité 0,1 lux
Résolution 420 TVL
Objectif fixe 3,7 mm
Boîtier plastique
Garantie 2 ans 

Caméra CCTV discrète 
Utilisation intérieure 

Capteur 1/3" Sony Super HAD CCD
Chipset Sony 3142+405
Sensibilité 0,1 lux
Résolution 480 TVL 
Objectif fixe 3,7mm
Boîtier métal
Garantie 2 ans  

Caméra CCTV cachée format miroir 
Utilisation intérieure
Taille compacte - diamètre 9cm 
Capteur 1/3" Sony Super HAD CCD
Chipset Sony 3142+405
Sensibilité 0,1 lux
Résolution 420 TVL
Objectif fixe 3,6 mm
Boîtier plastique
Garantie 2 ans 

Caméras discrètes

GGM CCYS4F3 GGM CCYG4F3 GGM CCYB4F3

RÉSOLUTION
420 TVL

SENSIBILITÉ
0,1 LUX

420
TVL

0,1
LUX

OBJECTIF FIXE
3,7MM

RÉSOLUTION
420 TVL

SENSIBILITÉ
0,1 LUX

420
TVL

0,1
LUX

OBJECTIF FIXE
3,6MM

RÉSOLUTION
480 TVL

SENSIBILITÉ
0,1 LUX

480
TVL

0,1
LUX

OBJECTIF FIXE
3,7MM

ANGLE
90° (H)

90°
ANGLE

90° (H)

90°
ANGLE

90° (H)

90°
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RÉSOLUTION
690 TVL

690
TVL

RÉSOLUTION
540 TVL

540
TVL

ANGLE DE VUE
H 70° / V 63°

ANGLE DE VUE
H 70° / V 63°

Caméra CCTV cachée
Format détecteur d'alarme volumétrique
Utilisation intérieure
Capteur 1/3 Sony Super HAD CCD
Chipset 633+3142
Sensibilité 0,5 lux
Résolution 420 TVL
Objectif fixe 3,6mm
Boîtier plastique
Garantie 2 ans

Caméra CCTV cachée
Format détecteur de mouvement
Utilisation intérieure
Capteur 1/3 Sony Super HAD CCD
Chipset 633+3142
Sensibilité 0,01 lux
Résolution 420 TVL
Objectif fixe 3,7mm
Boîtier plastique
Garantie 2 ans

Caméra CCTV 
Petite taille (se dissimule aisément)
Utilisation intérieure
Capteur 1/3 Sony Super HAD CCD
Chipset 639+210
Sensibilité 0,01 lux
Résolution 540 TVL
Objectif Fixe 3,7mm

Boîtier métal
Garantie 2 ans

Caméra CCTV
Petite taille (se dissimule aisément)
Utilisation intérieure
Capteur 1/3 Sony Super HAD CCD
Chipset 633+3142
Sensibilité 0,3 lux
Résolution 420 TVL
Objectif Fixe 3,7mm

Boîtier métal
Garantie 2 ans

GGM CCYF4F6

GGM CCYM4F4P

GGM CCYA4F4

GGM CCYM5F4P

RÉSOLUTION
420 TVL

SENSIBILITÉ
0,5 LUX

420
TVL

0,5
LUX

SENSIBILITÉ
0,3 LUX

0,3
LUX

SENSIBILITÉ
0,01 LUX

0,01
LUX

SENSIBILITÉ
0,01 LUX

0,01
LUX

OBJECTIF FIXE
3,6MM

RÉSOLUTION
420 TVL

420
TVL

OBJECTIF FIXE
3,7MM

RÉSOLUTION
420 TVL

420
TVL

OBJECTIF FIXE
3,7MM

RÉSOLUTION
540 TVL

540
TVL

OBJECTIF FIXE
3,7MM

Caméra CCTV cachée
Format détecteur d'incendie
Utilisation intérieure
Capteur 1/3 Sony Super HAD CCD
Chipset 639+2010
Sensibilité 0,001 lux (basse luminosité)
Résolution 540 TVL
Objectif fixe 3,7mm
Boîtier métal
Garantie 2 ans

GGM CCYU5F3

GGM CCYM6F4PW

SENSIBILITÉ
0,1 LUX

0,1
LUX

OBJECTIF FIXE
3,7MM

SENSIBILITÉ
0,001 LUX

0,001
LUX

OBJECTIF FIXE
3,7MM

ANGLE DE VUE
H 70° / V 63°

ANGLE DE VUE
H 75° / V 63°

ANGLE DE VUE
H 70° / V 63°

ANGLE DE VUE
H 70° / V 63°

Caméra CCTV
Petite taille (se dissimule aisément)
Utilisation intérieure  
Capteur 1/3 PIXIM
Chipset Pixim / Seawolf
Sensibilité 0,1lux
Résolution 690 TVL
Objectif Fixe 3,7mm
Menu OSD et fonction WDR
Boîtier métal
Garantie 2 ans
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Caméra CCTV Box
Utilisation intérieure
Capteur 1/3" Sony EXview HAD CCD
Chipset Sony 673AK+4816+4127
Sensibilité 0,01 lux 
Résolution 650TVL
Objectif non inclus (optionnel*)

Menu OSD + fonction WDR

Boîtier aluminium 
Garantie 2 ans 

Caméra CCTV Box Zoom 
Utilisation intérieure 
Capteur 1/4 Sony Super HAD CCD
Chipset Sony 649+4103
Sensibilité 0,5 lux 
Résolution 480 TVL 
Objectif  Zoom x27 auto-focus, auto-iris 
Focale 3,9-105,2mm
Menu OSD 
Contrôle RS485 - Pelco D&P 
Boîtier plastique
Garantie 2 ans 

Caméras box

GGM CCB6DS0 GGM CCZ340

Pied de fixation caméra CCTV Noir
100mm x 59mm
Epaisseur du pied 10mm

Pied de fixation caméra CCTV  Gris
110 x 50mm
Epaisseur du pied 20mm 

RÉSOLUTION
650 TVL

SENSIBILITÉ
0,01 LUX

650
TVL

0,01
LUX

FONCTION
WDR

RÉSOLUTION
480 TVL

SENSIBILITÉ
0,5 LUX

480
TVL

CONTRÔLE
RS485

RS
485

0,5
LUX

ZOOM
X27

GGM CCBRACKET1
(ACCESSOIRE)

GGM CCBRACKET2
(ACCESSOIRE)

* Voir page 13 pour les objectifs
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Speed Dôme CCTV Anti-vandale 
Haute qualité et haute résistance
Utilisation intérieure et extérieure 
Capteur 1/4" Sony Exview HAD CCD
Sensibilité 0,05 lux
Résolution 560 TVL
Objectif  Zoom 36X auto-focus, auto-iris 
Menu OSD + fonction WDR
Contrôle RS485 - Pelco D&P 
Dôme métal Protection IP67
24 zones privatives
Alarmes 6 entrées / 1 sortie
Garantie 2 ans 

Bras de fixation aluminium 
pour Speed Dôme
Supporte jusqu’à 10 kilos 

Caméra Dôme CCTV Anti-vandale 
Haute qualité et haute résistance
Utilisation intérieure et extérieure 
Capteur 1/4" Sony Exview HAD CCD
Sensibilité 0,05 lux
Résolution 560 TVL
Objectif  Zoom 26X auto-focus, auto-iris
Menu OSD + fonction WDR
Contrôle RS485 - Pelco D&P 
Dôme métal Protection IP67
24 zones privatives
Alarme 6 entrées / 1 sortie
Garantie 2 ans 

Speed dômes

GGM ANP18X GGM ANP26X GGM ANP36X GGM ANBRAS
(ACCESSOIRE)

RÉSOLUTION
560 TVL

560
TVL

FONCTION
WDR

Caméra Dôme CCTV Anti-vandale 
Haute qualité et haute résistance
Utilisation intérieure et extérieure 
Capteur 1/4" Sony Exview HAD CCD
Sensibilité 0,05 lux
Résolution 560 TVL
Objectif  Zoom 18X auto-focus, auto-iris
Menu OSD + fonction WDR
Contrôle RS485 - Pelco D&P 
Dôme métal Protection IP67
24 zones privatives
Alarme 6 entrées / 1 sortie
Garantie 2 ans 

SENSIBILITÉ
0,05 LUX

0,05
LUX

ZOOM
X18

PROTECTION
IP67

IP67
24 MASQUES
PRIVATIFS

REC

RÉSOLUTION
560 TVL

SENSIBILITÉ
0,05 LUX

560
TVL

0,05
LUX

ZOOM
X26

PROTECTION
IP67

IP67
FONCTION

WDR
24 MASQUES
PRIVATIFS

REC

RÉSOLUTION
560 TVL

SENSIBILITÉ
0,05 LUX

560
TVL

0,05
LUX

ZOOM
X36

PROTECTION
IP67

IP67
FONCTION

WDR
24 MASQUES
PRIVATIFS

REC
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4 entrées BNC
100% arrêté du 3 août 2007
Compression H264
Sorties 1 BNC + 1 VGA + 1 RCA
Enregistrement 100 IPS à D1
Sauvegarde 2 ports USB2
HDD 1 slot (1To inclus) 
Alarme 1 entrée / 1 sortie 
Réseau 1 port RJ45 10/100 
Télémétrie 1 x RS485
Management CMS et Mobile Viewer inclus
Garantie 2 ans 

Enregistreurs numériques DVR

GGM DVR41TO

16 entrées BNC*

Compression H264
Sorties 1 BNC + 1 VGA + 1 RCA
Enregistrement 100 IPS à D1
Sauvegarde 2 ports USB2
HDD 1 slot (1To inclus) 
Alarme 1 entrée / 1 sortie 
Réseau 1 port RJ45 10/100 
Télémétrie 1 x RS485
Management CMS et Mobile Viewer inclus
Garantie 2 ans 

GGM DVR16

8 entrées BNC
100% arrêté du 3 août 2007
Compression H264
Sorties 1 BNC + 1 VGA + 1 RCA
Enregistrement 100 IPS à D1
Sauvegarde 2 ports USB2
HDD 1 slot (1To inclus) 
Alarme 1 entrée / 1 sortie 
Réseau 1 port RJ45 10/100 
Télémétrie 1 x RS485
Management CMS et Mobile Viewer inclus
Garantie 2 ans 

GGM DVR81TO 

COMPRESSION
H264

H264
MASQUE PRIVÉ 100IM/S

EN D1

D1
WATER-MARK FILIGRANE

REC Accès 3G
Logiciel “Mobile Viewer” 

pour accès via
IPhone Android

(face arrière) (face arrière) (face arrière)

DISQUE DUR
1TO INCLUS

1TO
DISQUE DUR

1TO INCLUS

1TO
*Conforme à l’arrêté du 3 août 2007 si enregistrement
jusqu’à 8 caméras en 12im/s et 16 caméras en 6 im/s



Objectif 3-8mm 
Ouverture iris F1,0
Format 1/3" correction IR 
Monture CS
Auto-iris DC
Angle de vue (H) 77° à 33°

Objectif 5-50mm
Ouverture iris F1,4
Format 1/3" correction IR 
Monture CS
Auto-iris DC
Angle de vue (H) 49° à 5,4°

GGM CC2V380DIR GGM CC2V550DIR

ANGLE
77° (H)

PERFORMANCE 
OPTIMISÉE

VISION DE NUIT

77°
ANGLE

49° (H)
PERFORMANCE 

OPTIMISÉE
VISION DE NUIT

49°
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Objectif 3,5-9mm
Ouverture iris F1,2
Format 1/3" 
Monture CS
Iris manuel
Angle de vue (H)  77° à 30°

Objectif 2,8-12mm 1,6 Mégapixels
Ouverture iris F1,4
Format 1/3" correction IR
Monture CS
Iris manuel
Angle de vue (H)  92° à 27,2°

Objectif 2,8-12mm 1,6 Mégapixels 
Ouverture iris F1,4
Format 1/3" correction IR 
Monture CS
Auto-iris DC
Angle de vue (H)  92° à 27,2°

Objectif 3,5-9mm 
Ouverture iris F1,2
Format 1/3" 
Monture CS
Auto-iris DC
Angle de vue (H)  77° à 30°

Objectifs

GGM CC2M3590M GGM CC2V359D GGM CC2M2812M GGM CC2V2812DIR

ANGLE
77° (H)

77°
ANGLE

77° (H)

77°
ANGLE

92° (H)
1,6 MÉGAPIXELS

MP
PERFORMANCE 

OPTIMISÉE
VISION DE NUIT

92°
ANGLE

92° (H)
1,6 MÉGAPIXELS

MP
PERFORMANCE 

OPTIMISÉE
VISION DE NUIT

92°
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Alimentation standard pour caméra CCTV
1 sortie 12VDC
Puissance 1A

Boîtier mural métallique
4 sorties 12VDC
Dimensions extérieures 163x163x48mm
Témoin d'alimentation extérieur (face avant)
Entrée alimentation 220V AC
Puissance 3A
Garantie 2 ans

Boîtier mural métallique
9 sorties 12VDC
Dimensions extérieures 203x163x54mm
Témoin d'alimentation extérieur (face avant)
Entrée alimentation 220V AC
Puissance 5A
Garantie 2 ans

Alimentation standard pour caméra CCTV
4 sorties 12VDC
Puissance 5A

Alimentations
GGM CC12V1A GGM CC1205P4 GGM CCP1203M4 GGM CCP1205M9

Boîtier mural métallique 
rackable / 1U
8 sorties 12VDC  
Dimensions extérieures 483x250x44mm
Témoin d'alimentation extérieur (face avant)
Entrée alimentation 220V AC
Puissance 10A
Garantie 2 ans

Boîtier mural métallique
Alimentation avec batterie
9 sorties 12VDC
Dimensions extérieures 360x195x75mm
Témoin d'alimentation extérieur (face avant)
Entrée alimentation 220V AC
Batterie non incluse*
Puissance 8A
Garantie 2 ans

GGM CCP1212M16 GGM CCP1208BM9 GGM CCP1210R8 GGM CCP24A10M18

Boîtier mural métallique
16 sorties 12VDC  
Dimensions extérieures 205x305x50mm
Témoin d'alimentation extérieur (face avant)
Entrée alimentation 220V AC
Puissance 12A
Garantie 2 ans

Boîtier mural métallique pour 
dôme PTZ CCTV (sorties 24V)
18 sorties 24VAC 
Dimensions extérieures 275x230x90mm
Témoin d'alimentation extérieur (face avant)
Entrée alimentation 220V AC
Puissance 10A
Garantie 2 ans
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GAMME PREMIUM CCTV GIGAMEDIA 15

Accessoires 

Connecteur mâle DC (court) 
Dimensions 5,5x2,1mm à Vis

Connecteur mâle DC (long) + partie amovible
Dimensions 5,5x2,1mm à Vis

Connecteur femelle DC 
Dimensions 5,5x2,1mm à Vis

GGM CCADCMVC GGM CCADCFV GGM CCADCMV

CÂBLE COAXIAL KX6 CÂBLE COAXIAL KX8 CÂBLE COAXIAL KX1000

RÉFÉRENCE               DESCRIPTION

FCS KX6ST       Câble KX6 vert 75 Ohms, à la coupe
FCS KX6TM      Câble KX6 vert 75 Ohms, touret de 1000 m
FCS KX6T5       Câble KX6 vert 75 Ohms, touret de 500 m
FCS KX6NR3    Câble KX6 vert 75 Ohms, 

recharge de 305 m pour dérouleur
FCS KX6C1       Câble KX6 75 vert Ohms, couronne de 100 m

RÉFÉRENCE           DESCRIPTION

FCS KX8ST      Câble coaxial KX8 75 Ohms vidéo
FCS KX8T5      Câble coaxial KX8 75 Ohms vidéo,

touret de 500 m
FCS KX8C1      Câble coaxial KX8 75 Ohms vidéo,

couronne de 100 m

RÉFÉRENCE               DESCRIPTION

FCS KX1000ST   Câble vidéo numérique KX1000
Bleu, à la coupe

FCS KX1000T5    Câble vidéo numérique KX1000
Bleu, touret de 500 m

CÂBLE COMPOSITE

RÉFÉRENCE             DESCRIPTION

FCS KX6275ST   Câble mixte, vidéo KX6 + alimentation 2x0.75mm² - à la coupe 500 m max
FCS KX62751PSTCâble mixte, vidéo KX6 + alimentation 2x0.75mm² + 1 paire 0,34mm2 - 

à la coupe 500 m max
FCS KX6S375U1  Câble vidéo duplex KX6 + alimentation 3x0,75mm2 - Box 100m

RÉFÉRENCE                        DESCRIPTION

GGM BNCMKX6        Lot de 10 BNC mâle pour coax KX6/RG59
GGM BNCMVISKX6   Lot de 10 BNC mâle à visser pour coax KX6/RG59
GGM KX6MCOMPR   Lot de 10 BNC mâle à compression pour coax KX6/RG59
GGM BNCMKX8        Lot de 10 BNC mâle pour coax KX8
GGM BNCMKX1000  Lot de 10 BNC mâle pour coax KX1000
GGM BNCFF75          Prolongateur BNC vidéo 75 Ohms Femelle
GGM BNCMF75C      Prolongateur BNC vidéo 75 Ohms Mâle Femelle coudé

CONNECTEURS VIDÉO BNC

FCS KX6275ST

FCS KX6S375U1
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